	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 
	POSIZIONE DEL CONSIGLIO EU
	POSIZIONE DEL PARLAMENTO EU
	MANDATO DEL COREPER 
(5 OTTOBRE)
	Elementi da evidenziare rispetto alla posizione dell’ IT

	(11) Frigoriferi e congelatori per uso commerciale 
contenenti altri gas florurati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150  


Data del divieto: 1 gennaio 2024
	(11) Come la proposta della Commissione






Data del divieto: 1 gennaio 2024
	(11) Frigoriferi e congelatori fissi per uso commerciale contenenti gas florurati	
DIVIETO DI TUTTI GLI FGAS A PRESCINDERE DAL POTENZIALE DI RISCALDAMENTO

Data del divieto: 1 gennaio 2024



	(11) Come la proposta di Commissione e Consiglio, relativa ad apparecchiature   con GWP pari o superiore a 150, ma con divieto posticipato di un anno   


Data del divieto: 1 gennaio 2025






	Da parte dell’industria italiana era richiesta una maggiore ambizione riguardo alla refrigerazione commerciale, tale da sostenere la proposta del PE. Di fatto, la ns industria ha un vantaggio competitivo per l’impiego dei gas naturali alternativi (isobutano, propano, CO2).
 La strategia negoziale proposta dall’IT consisteva in una maggiore prudenza sui punti 17 e 18 dell’All IV (critici per la nostra industria), in cambio di una ambizione più spinta sulla refrigerazione. 

Il testo attuale, invece, abbassa l’ambizione e non contempla le richieste avanzate dall’IT  

		(12) Apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 o più



Data del divieto: 1 gennaio 2025

	(12) Come la proposta della Commissione, ma con aggiunta di una clausola di salvaguardia   


Data del divieto: 1 gennaio 2025 tranne se necessari per rispettare requisiti di sicurezza

	(12) Come la proposta della Commissione anche relativamente alla data del divieto


	(12) Come la proposta del Consiglio, con chiara esclusione dei chillers (machine di processo)
 

Data del divieto: 1 gennaio 2025 tranne se necessari per rispettare requisiti di sicurezza 
	L’aggiunta della clausola di salvaguardia è stata sostenuta anche dall’IT. 

POSITIVO: Elemento Inoltre, come da noi richiesto, sono stati espressamente esclusi i chillers da questo divieto   

	PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 
	POSIZIONE DEL CONSIGLIO EU
	POSIZIONE DEL PARLAMENTO EU
	MANDATO DEL COREPER 
(5 OTTOBRE)
	Elementi da evidenziare rispetto alla posizione dell’ IT

	(14) Apparecchiature fisse di refrigerazione (come gli abbattitori) che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 2 500, a eccezione di quelle per raffrescare prodotti a temperature inferiori a –50°C



Data del divieto: 1 gennaio 2024
	(13) Come la proposta della Commissione 









Data del divieto: 1 gennaio 2024
	(14) Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono gas fluorurati, a eccezione di quelle per raffrescare prodotti a temperature inferiori a –50°C
(DIVIETO DI TUTTI GLI FGAS A PRESCINDERE DAL POTENZIALE DI RISCALDAMENTO)

Data del divieto: 1 gennaio 2025 

(14a) divieto per apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono gas fluorurati   

Data del divieto: 1 gennaio 2027
	(13) - Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 2 500, a eccezione di quelle per raffrescare prodotti a temperature inferiori a –50°C



Data del divieto: 1 gennaio 2025 
 
- FGAS con GWP di 150 o più, tranne se necessari per rispettare requisiti di sicurezza

Data del divieto: 1 gennaio 2030
	Anche qui, come al punto 11, da parte dell’industria italiana era richiesta una maggiore ambizione.

Anche se è stato aggiunto un nuovo divieto, come sollecitato dall’IT, questo sarà applicabile a partire dal 2030 e comunque interesserà apparecchiature con GWP di 150 o più; mentre la richiesta italiana, si estendeva ai gas florurati, in linea con la proposta del PE al punto (14 a nuovo)     

	CHILLER: categoria non prevista  
	CHILLER: categoria non prevista  
	CHILLER: categoria non prevista  
	(15) Chillers fino a 12 KW contenenti F GAS con un GWP di 150 o più, tranne se necessari per rispettare requisiti di sicurezza 
Data del divieto: 1 gennaio 2027

- Chillers fino a 12 KW contenenti F GAS, tranne se necessari per rispettare requisiti di sicurezza 
Data del divieto: 1 gannaio 2032

- Chiller con Potenza maggiore di 12 KW contenenti FGAS con GWP di 750, tranne se necessari per rispettare requisiti di sicurezza 
 Data del divieto: 1 gennaio 2027
	Positivo l’inserimento in quanto da noi richiesto in un punto a parte, per le caratteristiche specifiche di queste apparecchiature.

Positiva la clausola di salvaguardia con i requisiti di sicurezza.

Negativo il divieto assoluto di gas florurati, avremmo preferito in funzione del GWP   


	(17) Pompe di calore contenenti gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150








Data del divieto: 1 gennaio 2025


	(16) Pompe di calore
(b) con una capacità massima di 50 kW che contengono FGAS con GWP di 150 o più, tranne se necessari per rispettare requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza non consentono gas con GWP di 150 o meno, il limite è 750. 
 
Data del divieto: 1 gennaio 2027

(c) altre pompe di calore che contengono FGAS con GWP di 150 o più, tranne se necessari per rispettare requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza non consentono gas con GWP di 150 o meno, il limite è 750. 
Data del divieto: 1 gennaio 2030
	(17)	Pompe di calore contenenti gas fluorurati (DIVIETO DI TUTTI GLI FGAS A PRESCINDERE DAL POTENZIALE DI RISCALDAMENTO)





Data del divieto: 1 gennaio 2026


	(17)     Pompe di calore  
(b) con una capacità fino a 12 KW che contengono FGAS con un GWP di 150 o più, tranne se necessari per rispettare requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza non consentono gas con GWP di 150 o meno, il limite è 750.

Data del divieto: 1 gennaio 2027 

(c) con una capacità fino a 12 KW che contengono FGAS, tranne se necessari per rispettare requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza non consentono gas con GWP di 150 o meno, il limite è 750.
Data del divieto: 1 gennaio 
2032

(d) con una capacità tra 12kW e 50 kW che contengono FGAS con un GWP di 150 o più, tranne se necessari per rispettare requisiti di sicurezza. Se i requisiti di sicurezza non consentono gas con GWP di 150 o meno, il limite è 750.
Data del divieto: 1 gennaio 2027 

(e) Con GWP di 150 o più, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza.  Se i requisiti di sicurezza non consentono gas con GWP di 150 o meno, il limite è 750.
Data del divieto: 1 gennaio 2030
	Sul punto 17 è stato mantenuto l’orientamento del Consiglio (con il quale concordavamo), ma aggiunto UN DIVIETO TOTALE PER APPARECCHIATURE MONOBLOCCO CON POTENZA INFERIORE AI 12Kw A PARTIRE DAL 2032.    
L’industria esprime forte contrarietà per i divieti totali di GAS Florurati.


Un elemento positivo ottenuto riguarda il corretto inquadramento degli impianti “fixed double duct” (inizialmente inclusi al punto 17), che rappresentano una produzione di nicchia d’eccellenza nazionale

 















		(18) Apparecchiature fisse di tipo split:


(a) contenenti meno di 3 kg di FGAS con GWP pari o superiore a 750 
Data del divieto: 1 gennaio 2025

	(b) fino a 12 kW contenenti FGAS con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare  norme di sicurezza 
Data del divieto: 1 gennaio 2027
(c) di capacità superiore a 12 KW contenenti FGAS con GWP pari o superiore a 750, tranne se necessari per rispettare norme di sicurezza 


Data del divieto: 1 gennaio 2027
 
	(18) Apparecchiature fisse di tipo split:
(a) come posizione della Commissione

Data del divieto: 1 gennaio 2025

(b) Split aria –aria fino a 12 kW contenenti FGAS con  
GWP di 150 or more, tranne per rispettare requisiti di sicurezza 
Data del divieto: 1 gennaio  2029

(ba) Split aria - acqua fino a 12 KW  contenenti FGAS con GWP di 150 o più, tranne per rispettare requisiti di sicurezza 
Data del divieto: 1 gennaio 2027

(c) Split con capacità superiore a 12 kW contenenti FGAS con GWP di 750 o più, tranne per rispettare requisiti di sicurezza
Data del divieto: 1 gennaio 2029

(d) Split con capacità superiore a 12 kW contenenti FGAS con
GWP di 150 o più, tranne per rispettare requisiti di sicurezza. 
Data del divieto: 1 gennaio 2033
	(18) Apparecchiature fisse di tipo split: 
(a) split singoli, inclusi i fixed double duct con meno di 3 kg di FGAS 
Data del divieto: 1 gennaio 2028 

(b) Split fino a 12 kW contenenti FGAS 
Data del divieto: 1 gennaio  2028 

(c) Split con capacità superiore a 12 kW e fino a 200 kW contenenti FGAS con GWP di 750 o più, tranne per rispettare norme di sicurezza

Data del divieto: 1 gennaio  2028 

(ca) Split con capacità superiore a 200 kW contenenti FGAS

Data del divieto: 1 gennaio 2028

	(18)	Apparecchiature fisse di tipo split:
(a) come proposta della Commissione e del Consiglio

Data del divieto: 1 gennaio 2025

(b) Split aria –aria come proposta del Consiglio;
Data del divieto: 1 gennaio  2029


(ba) Split aria acqua come proposta del Consiglio;
Data del divieto: 1 gennaio 2027

(c) Split con capacità superiore a 12 kW contenenti FGAS con GWP di 750 o più, come proposta del Consiglio
Data del divieto: 1 gennaio 2029
(d) Split con capacità superiore a 12 kW contenenti FGAS con GWP di 150 o più, come proposta del Consiglio 
Data del divieto: 1 gennaio 2033 

(e) Split con capacità fino a 12 kW contenenti FGAS, tranne per rispettare requisiti di sicurezza
Data del divieto: 1 gennaio  2035
	Sul punto 18 è stato mantenuto l’orientamento del Consiglio, ma aggiunto UN DIVIETO TOTALE PER SPLIT CON POTENZA INFERIORE AI 12Kw A PARTIRE DAL 2035.    
L’industria esprime forte contrarietà per i divieti totali di GAS Florurati.

Ricordiamo che prima dell’accordo in Consiglio, l’IT proponeva 1 gennaio 2030 per split air to water e air to air e 1 gennaio 2035 per il punto (d) del mandato CONSIGLIO  

























Tra gli altri elementi da segnalare, non inclusi nella tabella relativa al solo All. IV sopra riportata, il PE ha ottenuto 
-    il divieto assoluto di Gas Florurati per dispositivi di media tensione impiegati nelle reti della distribuzione elettrica.    
-  l’introduzione dal 2050 di un divieto totale di immissione di F-gas sul mercato. 

Tra i punti da evidenziare come risultati ottenuti dall’Italia:
- sistema sanzionatorio armonizzato per contrastare più efficacemente il commercio illegale degli F-gas; 
- inclusione della clausola di revisione sui divieti relativi alle pompe di calore, in funzione del Repower EU; 
- esclusione del settore dei trasporti dal campo di applicazione, con l’introduzione di una clausola per la futura revisione;
- mantenimento del valore delle quote di emissione entro una soglia ragionevole (allegato VII); 
- mantenimento della riserva di quote, nel caso che, durante il “phase down”, si rivelassero insufficienti a garantire la produzione in certi settori industriali; 
- salvaguardie per conciliare i divieti con la sicurezza degli impianti e la sicurezza dei sistemi di approvvigionamento energetico dipendenti dal largo impiego di F-gas; 
- corretto inquadramento degli impianti “fixed double duct”;
- tutela del settore medico e farmaceutico per l’uso di F-gas come propellenti degli inalatori e come anestetici.  
